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NexxZr® S

Vysoká opacita.
Vysoká pevnost.



NexxZr® S je dentální oxid zirkoničitý 
(3Y-TZP) s velmi vysokou pevností v 
ohybu (1370 MPa) vhodný pro zhoto-
vení konstrukcí sólo korunek a  
můstků. 

Vysoká hodnota opacity (30 % trans-
parence) zajišťuje optimální optické 
vlastnosti pro diskolorované, kovové 
pilíře. Speciální postup výroby zlepšu-
je frézovací charakteristiky a vede k 
vynikající přesnosti dosazení a vysoké 
pevnosti hran.

Vysoká opacita. 
Vysoká pevnost.

 NexxZr® S

Typ
3Y-TZP

Pevnost v ohybu   
1370 MPa

Průsvitnost
30 %

Indikace  
Konstrukce sólo 

korunek až mnoho-
členné můstky

Techniky  
zpracování 

Technika infiltrace
Technika vrstvení

Technické údaje



Velká opacita
Ideální optické vlastnosti pro práce na diskolorované, kovové pilíře1

2

Optimální krytí i při malé tloušťce (kapna 0,4 mm)

Velmi dobrá přesnost dosazení

Široká škála indikací

Velká opacita

Důležitější informace

1370 MPa
30 % Průsvitnost

3 Speciální výrobní postup
Vynikající frézovací vlastnosti, přesnost dosazení a stabilita hran

Vynikající výsledky frézování

Nejvyšší pevnost v ohybu
Sólo náhrady až mnohočlenné konstrukce můstků



Manufacturer
 
 
Sagemax Bioceramics, Inc.
34210 9th Ave. South, Suite 118
Federal Way, WA 98003, USA
sagemax.com

Manufacturer
 
 
Sagemax Bioceramics, Inc.
34210 9th Ave. South, Suite 118
Federal Way, WA 98003, USA
sagemax.com ©

 2
02

3 
Sa

ge
m

ax
 B

io
ce

ra
m

ic
s, 

In
c.

, F
ed

er
al

 W
ay

, W
A,

 U
S

Sa
ge

m
ax

 a
nd

 N
ex

xZ
r a

re
 re

gi
st

er
ed

 tr
ad

em
ar

ks
 o

f S
ag

em
ax

 B
io

ce
ra

m
ic

s I
nc

.
C

Z/
20

23
-1

2/
Re

v.3

Sintrovací program  

Počet členů Doba procesu  Fáze Teplota
Rychlost ohřevu /

chlazení Čas prodlevy

h °C °C / min. min.

Standartní

1 – 5 ~ 3,7

1 20 – 1300 30 30

2 1300 – 1530 40 60

3 1530 – 900 15 –

4 900 – 80 20 –

5 – 10 ~ 5,2

1 20 – 1300 30 60

2 1300 – 1530 40 120

3 1530 – 900 15 –

4 900 – 80 20 –

Dlouhý

1 – 20 ~ 10,7
1 20 – 900 10 10

2 900 – 1530 3 150

3 1530 – 80 8 –

> 21 ~ 11,7
1 20 – 900 10 10

2 900 – 1530 3 210

3 1530 – 80 8 –

Noční neomezeně ~ 14,3
1 20 – 250 2 –

2 250 – 1530 4 240

3 1530 – 80 8 –

Tvar
W-98, Z-95

Tloušťky
10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25 mm

Barvy
Bílý

Podrobnější informace naleznete v  
návodu k použití NexxZr.

Varianty


