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NexxZr® S

Opacidad elevada.
Alta resistencia.



NexxZr® S es un óxido de circonio para 
uso dental (3Y-TZP) con una resistencia a 
la flexión muy elevada (1370 MPa) para 
la fabricación de estructuras de una sola 
pieza o de puentes de varias piezas. 

El alto valor de opacidad (30 % de trans- 
lucidez) proporciona propiedades ópticas 
óptimas para muñones descoloridos y  
pilares y núcleos metálicos. El procedi-
miento de producción especial de los dis-
cos mejora las propiedades de fresado  
y da como resultado una excelente preci-
sión de ajuste y una alta estabilidad de 
los bordes.

Tipo
3Y-TZP

Resistencia  
a la flexión
1370 MPa

Translucidez
30 %

Indicaciones  
Estructuras de una  

sola pieza o de  
puentes de varias  

piezas

Técnicas de  
procesamiento

Técnica de infiltración
Técnica de recubrimiento

Datos técnicos

Opacidad elevada. 
Alta resistencia.

 NexxZr® S



Alta opacidad
Propiedades ópticas óptimas para muñones descoloridos y  
pilares y núcleos metálicos

1

2

Opacidad idónea, incluso para grosores mínimas (0,4mm)

Excelente ajuste

Extenso campo de indicaciones

Alta opacidad

Destacados

1370 MPa
30 % Translucidez

3 Procedimiento de producción especial
Excelentes propiedades de fresado, precisión de ajuste  
y estabilidad de los bordes

Resultados de fresado excelentes

Máxima resistencia a la flexión
Estructuras desde una sola pieza hasta puentes de varias piezas



Manufacturer
 
 
Sagemax Bioceramics, Inc.
34210 9th Ave. South, Suite 118
Federal Way, WA 98003, USA
sagemax.com ©
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Geometrías
W-98, Z-95

Espesores
10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25 mm

Colores
Blanco

Formas de suministro

Programas de sinterización

Número  
de unidades Duración Fase Temperatura

Ratio de  
calentamiento /  

enfriamiento
Tiempo de  

mantenimiento

h °C °C / min. min.

Estándar

1 – 5 ~ 3,7

1 20 – 1300 30 30

2 1300 – 1530 40 60

3 1530 – 900 15 –

4 900 – 80 20 –

5 – 10 ~ 5,2

1 20 – 1300 30 60

2 1300 – 1530 40 120

3 1530 – 900 15 –

4 900 – 80 20 –

Largo

1 – 20 ~ 10,7
1 20 – 900 10 10

2 900 – 1530 3 150

3 1530 – 80 8 –

> 21 ~ 11,7
1 20 – 900 10 10

2 900 – 1530 3 210

3 1530 – 80 8 –

Durante  
la noche

Sin límite ~ 14,3
1 20 – 250 2 –

2 250 – 1530 4 240

3 1530 – 80 8 –

Para más información, refiéranse  
a las instrucciones de uso NexxZr.


