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NexxZr® S

Wysoka opakerowość.
Wysoka wytrzymałość.



NexxZr® S to tlenek cyrkonu (3Y-TZP)  
o bardzo wysokiej wytrzymałości na 
zginanie (1370 MPa) do wykonywania 
od pojedynczego zęba do wielopu-
nktowych podbudów mostowych.

Wysoka wartość nieprzezierności (30 % 
przezierności) zapewnia optymalne 
właściwości optyczne w przypadku prze-
barwionych filarów oraz metalowych 
wkładów. Specjalna procedura pro-
dukcji dysków poprawia właściwości fre-
zowania i skutkuje doskonałą dokład-
nością pasowania i wysoką stabilnością 
krawędzi.

Rodzaj
3Y-TZP

Wytrzymałość  
na zginanie 
1370 MPa

Przezierność
30 %

Wskazania  
Odbudowy  

jednopunktowe,  
mosty do 3  

punktów oraz mosty  
wielopunktowe 

Techniki  
przetwarzania

Technika infiltracji
Technika warstwowania

Dane techniczne

Wysoka opakerowość. 
Wysoka wytrzymałość.

 NexxZr® S



Wysoka opakerowość
Optymalne właściwości optyczne dla przebarwionych filarów oraz 
metalowych wkładów koronowo korzeniowych

1

2

Optymalna nieprzezierność, nawet przy małej grubości warstwy (czapeczka 0,4 mm)

Bardzo dobra dokładność dopasowania

Szeroki zakres zastosowań

Wysoka opakerowość

Najważniejsze

1370 MPa
30 % Przezierność

3 Specjalna procedura produkcji
Doskonałe właściwości frezowania, dokładność dopasowania  
i stabilność krawędzi

Doskonałe wyniki frezowania

Najwyższa wytrzymałość na zginanie
Pojedynczy ząb do wielopunktowych podbudów mostowych



Manufacturer
 
 
Sagemax Bioceramics, Inc.
34210 9th Ave. South, Suite 118
Federal Way, WA 98003, USA
sagemax.com ©
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Geometrie
W-98, Z-95

Grubości
10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25 mm

Kolory
biały

Formy dostawy

Programy synteryzacji

Liczba  
punktów Czas trwania Faza Temperatura

Szybkość grzania /
chłodzenia

Czas  
trzymania

h °C °C / min. min.

Standard

1 – 5 ~ 3,7

1 20 – 1300 30 30

2 1300 – 1530 40 60

3 1530 – 900 15 –

4 900 – 80 20 –

5 – 10 ~ 5,2

1 20 – 1300 30 60

2 1300 – 1530 40 120

3 1530 – 900 15 –

4 900 – 80 20 –

Długie

1 – 20 ~ 10,7
1 20 – 900 10 10

2 900 – 1530 3 150

3 1530 – 80 8 –

> 21 ~ 11,7
1 20 – 900 10 10

2 900 – 1530 3 210

3 1530 – 80 8 –

Nocny Nieograniczony ~ 14,3
1 20 – 250 2 –

2 250 – 1530 4 240

3 1530 – 80 8 –

Więcej szczegółowych informacji można  
znaleźć w instrukcji obsługi NexxZr.


