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NexxZr® S

Yüksek opaklık.
Yüksek kuvvet.



NexxZr® S, tek dişten çok birimli köprü 
çerçevelerine kadar birimlerin fabrikas-
yonu için kullanılan çok yüksek eğilme 
kuvvetine (1370 MPa) sahip bir dental 
zirkonyum oksittir (3Y-TZP). 

Yüksek opaklık değeri (% 30 ışık ge- 
çirgenliği) renk bozulması olan diş par-
çaları ve metal postlar ve korlar için en 
iyi optik özellikleri sağlar. Diskler için 
özel üretim prosedürü, kazıma özellikle-
rini iyileştirir ve üstün uyum doğruluğu 
ve yüksek kenar stabilitesi sunar.

Tip
3Y-TZP

Eğilme kuvveti
1370 MPa

Işık Geçirgenliği
% 30

Endikasyonlar  
Tek birimli çerçeveler-

den çok birimli 
çerçevelere kadar

İşleme teknikleri
İnfiltrasyon tekniği

Katmanlama tekniği

Teknik veriler

Yüksek opaklık.  
Yüksek kuvvet.

 NexxZr® S



Yüksek opaklık
Renk bozulması olan diş parçaları ve metal postlar ve korlar  
için en iyi optik özellikler

1

2

Düşük katman kalınlıklarında (kopingler 0,4 mm) dahi en iyi opaklık

Çok iyi uyum doğruluğu

Geniş endikasyon çeşitliliği

Yüksek opaklık

Öne çıkanlar

1370 MPa
%30 Işık  
Geçirgenliği

3 Özel üretim prosedürü
Üstün kazıma özellikleri, uyum doğruluğu ve kenar stabilitesi

Üstün kazıma sonuçları

En yüksek eğilme kuvveti
Tek dişten çok birimli köprü çerçevelerine kadar
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Geometri
W-98, Z-95

Kalınlıklar
10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25 mm

Renkler
Beyaz

Teslimat formları

Daha ayrıntılı bilgi için lütfen NexxZr kullanım  
talimatlarına başvurun.

Sinterleme programları

Birim sayısı Süre Faz Sıcaklık
Isıtma /  

Soğutma oran Bekletme Süresi

h °C °C / min. min.

Standart

1 – 5 ~ 3,7

1 20 – 1300 30 30

2 1300 – 1530 40 60

3 1530 – 900 15 –

4 900 – 80 20 –

5 – 10 ~ 5,2

1 20 – 1300 30 60

2 1300 – 1530 40 120

3 1530 – 900 15 –

4 900 – 80 20 –

Uzun

1 – 20 ~ 10,7
1 20 – 900 10 10

2 900 – 1530 3 150

3 1530 – 80 8 –

> 21 ~ 11,7
1 20 – 900 10 10

2 900 – 1530 3 210

3 1530 – 80 8 –

Gece  
boyunca

sınırsız ~ 14,3
1 20 – 250 2 –

2 250 – 1530 4 240

3 1530 – 80 8 –


