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Estética multifuncional.
Indicaciones multiples.



Estética multifuncional.

Indicaciones multiples.

NexxZro T Multi

Datos técnicos

NexxZr.T Multi es un éxido de circonio
multicapa para uso dental (3Y-TZP cervi-
cal, 5Y-TZP incisal) de ultima generacion.

La combinacion de una resistencia a

la flexion muy elevada (1200 MPa cervical,
650 MPa incisal) y el suave gradiente de
colory translucidez marca la diferencia.
Esta combinacién ofrece las condiciones
Sptimas para la fabricacion de restau-
raciones monoliticas o anatémicamente
reducidas de una sola pieza o de puentes
de varias piezas. El concepto multifun-
cional especialmente desarrollado cambia
las propiedades mecénicas y dpticas del
material en un gradiente suave de la region
cervical a la region incisal. El proceso de
produccién de alta calidad proporciona una
sinterizacion sin tensién y una alta preci-
sion de ajuste incluso con restauraciones
de gran envergadura.
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Tipo Resistencia Translucidez
5Y-TZP (incisal) a la flexién 49 % (incisal)
3Y-TZP (cervical) 650 MPa (incisal) 41% (cervical)

1200 MPa (cervical)

Indicaciones Técnicas de
Restauraciones procesamiento
unitarias hasta Técnica de infiltracion

puentes de varias Técnica de maquillaje

piezas Técnica de cut-back



Destacados

1 Gradiente suave de color y translucidez
Estética multifunctional

650 MPa
49 % Translucidez

1200 MPa ‘
E 41% Translucidez
i e

Translucidez media Suave degradado de colory de translucidez

2 Alta resistencia
Gran variedad de indicaciones

Restauraciones unitarias hasta puentes de varias piezas - todo con el mismo material

3 Proceso de produccién de alta calidad
Sinterizacion sin tensidn ni distorsién y alta precisién de ajuste
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Alta precision de ajuste, incluso Fabricacién por prensado
para restauraciones de alta envergadura isostatico en frio (CIP)
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Concepto multicapa

Incisal 3 mm

Mezcla 4 mm

Dentina
9,13018 mm

! ! 650 MPa 49 % Translucidez

dependiente del grosor

del disco

Valores promedios

El posicionamiento dentro del
disco determina la parte de area
incisal de la restauracion.

Puentes anatémicos o parcial-

1200 MPa 41% Translucidez

mente reducidos tienen que

ser posicionados de manera a
que la seccion transversal
minima del conector se encuen-
tre en el rea de la dentina.
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16 mm
Disc 25 mm
Disc
Programa de sinterizado
1 2 4
Ratio de
calentamiento/ Tiempo de
: = . : Fase Temperatura enfriamiento mantenimiento
: : °C °C/min. min.
1 20-900 10 30
.-! 0
2 900 - 1500 3,3 120
3 1500 - 900 10 -
| L]
: 1 4 900 - 300 8,3 -
- 1 1
0 100 200 300 400 600 min
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Para mas informacion, refiéranse Egﬁ
a las instrucciones de uso NexxZr. sagemax.com/eifu
Formas de suministro
Geometrias Espesores Colores
W-98, Z-95 16,20,25 mm BL1, BL2, BL3, BL4, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1,B2,B3,B4,C1,C2,C3,C4,D2, D3, D4
Manufacturer
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