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Wielofunkcyjna estetyka.
Wiele zastosowań.

 NexxZr®
 T Multi

NexxZr® T Multi to dentystyczny wielowar-
stwowy tlenek cyrkonu (3Y-TZP przyszyjko- 
wo, 5Y-TZP siecznie) najnowszej generacji.

Różnicę stanowi połączenie bardzo wyso-
kiej wytrzymałości na zginanie (1200 MPa 
przy szyjce, 650 MPa w obszarze siecznym) 
z płynnym gradientem koloru i przezierno-
ści. Ta kombinacja zapewnia optymalne wa-
runki do wykonywania monolitycznych lub 
anatomicznie zredukowanych uzupełnień 
pojedynczych zębów i mostów. Specjalnie 
opracowana koncepcja multi zmienia wła-
ściwości mechaniczne i optyczno-świet- 
lne materiału płynnie przechodząc od czę-
ści przyszyjkowej do siecznej. Wysokiej  
jakości proces produkcyjny zapewnia spie-
kanie bez naprężeń i wysoką dokładność  
dopasowania nawet w przypadku uzupeł-
nień o dużej rozpiętości.

Rodzaj
5Y-TZP (siecznie)
3Y-TZP (szyjkowo)

Wytrzymałość  
na zginanie

650 MPa  
(brzeg sieczny)

1200 MPa  
(szyjkowo)

Techniki  
przetwarzania

Technika infiltracji
Technika barwienia
Technika cut-back

Przezierność
49 % (siecznie)
41 % (szyjkowo)

Wskazania
Odbudowy 

jednopunktowe do 
mostów wielopunk-

towych
 

Dane techniczne
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Gładki gradient koloru i przezierności  
Wielofunkcyjna estetyka

Wysokiej jakości proces produkcji
Spiekanie bez naprężeń bez zniekształceń i z wysoką  
dokładnością dopasowania

1

3

Gładki gradient koloru i przezierności

Wysoka wytrzymałość
Szeroki wybór zastosowań2

Najważniejsze

Wysoka dokładność dopasowania, nawet  
w przypadku uzupełnień o dużej rozpiętości

Odbudowa jednopunktowa aż do mostów wielopunktowych, wszystkie z jednego materiału

Produkcja w procesie prasowania  
izostatycznego na zimno (CIP)

Średnia przezierność

650 MPa
49 % Przezierność

1200 MPa
41 % Przezierność



Manufacturer
 
 
Sagemax Bioceramics, Inc.
34210 9th Ave. South, Suite 118
Federal Way, WA 98003, USA
sagemax.com

Forma dostawy

Geometrie
W-98, Z-95

Grubości
16, 20, 25 mm

Kolory
BL1, BL2, BL3, BL4, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4

Koncepcja wielowarstwowa

Ustawienie wysokości w krążku 
określa wielkość obszaru sieczn-
ego w uzupełnieniu.

Pełnokonturowe lub częścio- 
wo anatomicznie zredukowane 
uzupełnienia mostów należy 
umieszczać w taki sposób, aby 
określony minimalny przekrój 
łącznika znajdował się w obs-
zarze zębiny.

Program spiekania

Faza Temperatura  
°C

Szybkość grzania /
chłodzenia

°C / min.

Czas  
trzymania

min.

1 20 – 900 10 30

2 900 – 1500 3,3 120

3 1500 – 900 10 –

4 900 – 300 8,3 –

°C 

1600
1400
1200
1000

800
600
400
200

0

0	 100	 200	 300	 400	 500	 600	

21 3 4

min

Siecznie 3 mm

Mieszanina 4 mm

Zębina
9, 13 lub 18 mm 
w zależności od grubości 
krążka

650 MPa  49 % Przezierność

Średnie wartości

1200 MPa  41 % Przezierność 
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20 mm 
dysk 25 mm 

dysk

16 mm 
dysk

Więcej szczegółowych informacji można  
znaleźć w instrukcji obsługi NexxZr. sagemax.com/eifu


