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NexxZr.*

Wysoka przeziernosé.
Estetyczny tlenek cyrkonu.



Dane techniczne

NexxZr»* to tlenek cyrkonu (4Y-TZP)
o wysokiej przeziernosci (46 %) i
wysokiej wytrzymatosci na zginanie
(biaty 1000 MPa, wstepnie barwiony
880 MPa).

taczy dobre wtasciwosci blokowania

z wysoka wartoscig jasnosci i optymal-
nie dostosowang przeziernoscia, za-
pewniajac doskonata estetyke zarow-
no w przypadku przednich, jak i tylnych
uzupetnien petnokonturowych. Dobre
wiasciwosci mechaniczne umozliwiajg
szeroki zakres zastosowan. Ptyny bar-
wigce NexxZr* umozliwiajg indywidu-
alne barwienie.

® @ O

Rodzaj Wytrzymatosé
4Y-TZP na zginanie
1000 MPa (biaty)
880 MPa

(wstepnie zabarwiony)

Wskazanie Techniki
Uzupetnienia przetwarzania
jednopunktowe i Technika infiltracji
mosty 3-punktowe Technika barwienia

Technika cut-back
Technika warstwowania



Najwazniejsze

1 Optymalnie dopasowana przeziernosé
Znakomita estetyka, dobra charakterystyka blokowania i wysoka jasnos$¢

1000 MPa (biaty)
880 MPa (wstepnie zabarwiony)

46 % Przeziernosc

Wysoka przeziernosc Wyjatkowe wiasciwosci estetyczne

2 Wysokie wartosci wytrzymatosci (biaty 1000 MPa,
wstepnie zabarwiony 880 MPa)
Szeroki zakres zastosowan

Uzupehienia jednopunktowe i mosty 3-punktowe

3 Zabarwione lub biate krazki do indywidualnej infiltracji
Wydajne wykonanie uzupetnienh monolitycznych

NexxZr* wstepnie zabarwiony NexxZr* biaty indywidualnie infiltrowany i licowany



Program synteryzacji

Liczba Szybkos¢ grzania/
jednostek Czas trwania Faza Temperatura chtodzenia Czas trzymania
h “C °C/min. min.
1 20-1300 30 30
2 1300-1530 40 60
1-5 =37
3 1530-900 15 -
4 900-80 20 =
Standard
1 20-1300 30 60
2 1300-1530 40 120
5-10 ~52
3 1530-900 15 -
4 900-80 20 -
1 20-900 10 10
1-20 ~10,7 2 900-1530 3 150
. 3 1530-80 8 -
Dtugie
1 20-900 10 10
>21 =11,7 2 900-1530 3 210
3 1530-80 8 -
1 20-250 2 -
Nocny Nieograniczony ~14,3 2 250-1530 4 240
3 1530-80 8 -

Forma dostawy

(5]

Wiecej szczegdtowych informacji mozna
znalezé w instrukcji obstugi NexxZr.

sagemax.com/eifu

Geometrie Grubosci
W-98, Z-95 10,12, 14,16, 18, 20, 22, 25, 30 mm
Manufacturer

Sagemax Bioceramics, Inc.
34210 9th Ave. South, Suite 118
Federal Way, WA 98003, USA
sagemax.com

Kolory
Biaty, A1, A2, A3, A3.5,B1, B2
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