sagemax.com S a g e m a/K®

NexxZr, T

Translucencia.
Alta resistencia.



Datos técnicos

NexxZr»T es un 6xido de circonio para
uso dental (3Y-TZP) con una resistencia a
la flexién muy elevada (1270 MPa) y una
translucidez media (42 %).

Esta combinacién permite una variedad
maéxima de indicaciones para la fabrica-
cién de restauraciones monoliticas o
anatémicamente reducidas de una sola
pieza o de puentes de varias piezas. La
calidad del material blando de los discos
influye positivamente en la vida util de
las herramientas de fresado y garantiza
una separacion y un posprocesamiento
sin esfuerzo. Gracias a estas propiedades,
NexxZr T proporciona una ventaja eco-
némica para los usuarios en el laboratorio.
Las probadas propiedades del material
han sido galardonadas varias veces con

el premio Dental Advisor Award "Long-
Term-Performer Esthetic Zirconia".
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Tipo
3Y-TZP
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Resistencia Translucidez
a la flexion 42%
1270 MPa

S O

Indicaciones Técnicas de
Restauraciones procesamiento
unitarias hasta Técnica de infiltracién

puentes de varias Técnica de maquillaje
piezas Técnica de cut-back

Técnica de recubrimiento




Destacados

1 Muy alta resistencia combinada con translucidez media
Méxima variedad de indicaciones

1270 MPa
42 % Translucidez

Translucidez media Resultados estéticos con un maximo de indicaciones

2 Premio Dental Advisor Award
Desempefio fiable del producto, probado durante afios

Caracteristicas premiadas:
sagemax®

Aspecto natural

Gracias a la translucidez elevada, NexxZr T
tiene un aspecto natural de gran estética
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Fuerza d
No se ha detectado ninguna abrasién i AN
en el estudio a largo plazo (3 afios) del
Dental Advisor

Fuente: © The Dental Advisor

3 Calidad del material blando de los discos
Alta eficacia y rentabilidad

Facil de separar y buenas calidades Propiedades del material Excelentes resultados
de fresado optimizadas para una larga de fresado y bordes ultra
vida util de los instrumentos afilados

de fresado



Programas de sinterizacion

Ratio de
calentamiento/
Numero Ratio de Tiempo de
de unidades Duracion Fase Temperatura enfriamiento mantenimiento
h ac °C/min. min.
1 20-1300 30 30
2 1300-1530 40 60
1-5 ~3,7
3 1530-900 15 =
i 4 900-80 20 =
Estandar
1 20-1300 30 60
2 1300-1530 40 120
5-10 ~52
3 1530-900 15 =
4 900-80 20 =
1 20-900 10 10
1-20 = 110,7 2 900-1530 3 150
3 1530-80 8 -
Largo
1 20-900 10 10
>21 =11,7 2 900-1530 3 210
3 1530-80 8 =
1 20-250 2 =
Durante ) .
Sin limite ~14,3 2 250-1530 4 240
la noche
1530-80 8 =

Formas de suministro

(5]

Para mas informacion, refiéranse
a las instrucciones de uso NexxZr.

sagemax.com/eifu

Geometrias Espesores
W-98, Z-95 10,12, 14,16, 18, 20, 22, 25,30 mm
Manufacturer

Sagemax Bioceramics, Inc.
34210 9th Ave. South, Suite 118
Federal Way, WA 98003, USA
sagemax.com

Colores

Blanco, OM1, OM2, OM3, A1, A2, A3, A3.5, A4,

B1,B2,B3,B4,C1,C2, C3,C4, D2 D3, D4
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