
sagemax.com

NexxZr®

Γκάμα Δίσκων Ζιρκονίας
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3Y-TZP 
1270 MPa
42 %  

4Y-TZP 
1000 MPa
46 %  

λευκό

3Y-TZP 
1370 MPa 
30 %  

NexxZr S NexxZr T NexxZr T Multi NexxZr + NexxZr + Multi
 
 

Τύπος
Υψηλή αντοχή [MPa] 1
Φωτοδιαπερατότητα [(1-CR)*100] 2
 
 
 

Αντοχή στη θραύση [MPa*m1/2] > 5,0 > 5,0 > 5,0 (οδοντίνη)
> 2,4 (κοπτική περιοχή)

> 3,5 > 3,5 (οδοντίνη)
> 2,4 (κοπτική περιοχή)

Γραμμική θερμική διαστολή /  
CTE (25 – 500 °C) [10–6 K–1]

10,6 ± 0,5 10,6 ± 0,5 10,5 ± 0,5 10,1 ± 0,5 10,4 ± 0,5

Τύπος / Κλάση Τύπος II /  
Κλάση 5

Τύπος II /  
Κλάση 5

Τύπος II /  
Κλάση 5

Τύπος II /  
Κλάση 4

Τύπος II /  
Κλάση 4

Ενδείξεις* › Μονήρεις αποκατάσταση
› Γέφυρες τριών (3) τεμαχίων
› Γέφυρες πολλών τεμαχίων

› Μονήρεις αποκατάσταση
› Γέφυρες τριών (3) τεμαχίων
› Γέφυρες πολλών τεμαχίων

› Μονήρεις αποκατάσταση
› Γέφυρες τριών (3) τεμαχίων
› Γέφυρες πολλών τεμαχίων

› Μονήρεις αποκατά σταση
› Γέφυρες τριών (3) τεμαχίων

› Μονήρεις αποκατάσταση
› Γέφυρες τριών (3) τεμαχίων 

Τεχνικές επεξεργασίας › Τεχνική διήθησης
› Τεχνική διαστρωμάτωσης

› Τεχνική διήθησης
› Τεχνική χρώσης
› Τεχνική "cut back"
› Τεχνική διαστρωμάτωσης

› Τεχνική διήθησης
› Τεχνική χρώσης
› Τεχνική "cut back"

› Τεχνική διήθησης
› Τεχνική χρώσης
› Τεχνική "cut back"
› Τεχνική διαστρωμάτωσης

› Τεχνική διήθησης
› Τεχνική χρώσης
› Τεχνική "cut back"

Γεωμετρίες W-98, Z-95 W-98, Z-95 W-98, Z-95 W-98, Z-95 W-98, Z-95

Πάχη 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22,  
25 mm

10, 12, 14, 16, 18, 20, 22,  
25, 30 mm

16, 20, 25 mm 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22,  
25, 30 mm

16, 20 mm

Χρώματα Λευκό Λευκό, OM1, OM2, OM3, A1, 
A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, 
C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4

BL1, BL2, BL3, BL4, A1, A2, 
A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, 
C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4

Λευκό, A1, A2, A3, A3.5, B1, B2 A1, A2, A3, B1, B2, C2, D2

4Y-TZP 
880 MPa
46 %  

Γκάμα Δίσκων Ζιρκονίας

 NexxZr®

sagemax.comi    See instructions         0123  Rx only. For dental use only!

1 Τυπικές τιμές σύμφωνα με το EN ISO 6872   (γυαλισμένα δείγματα) 
2 Οι προχρωματισμένοι δίσκοι εμφανίζουν χαμηλότερες τιμές
*  Για χρήση στην Καναδική αγορά μόνο. Η γέφυρα να περιορίζεται σε  

6 τεμάχια με μέγιστο 2 γεφυρώματα.
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5Y-TZP 
650 MPa
49 %   
4Y-TZP 
850 MPa
45 % 

5Y-TZP 
650 MPa
49 %   
3Y-TZP 
1200 MPa
41 % 


