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3Y-TZP 
1270 MPa
42 %  

4Y-TZP 
1000 MPa
46 %  

blanco

3Y-TZP 
1370 MPa 
30 %  

NexxZr S NexxZr T NexxZr T Multi NexxZr + NexxZr + Multi
 
 

Tipo
Resistencia biaxial flexural [MPa] 1
Translucidez [(1-CR)*100] 2
 
 
 

Resistencia a la flexión [MPa*m1/2] > 5,0 > 5,0 > 5,0 (Dentina)
> 2,4 (Incisal)

> 3,5 > 3,5 (Dentina)
> 2,4 (Incisal)

Coeficiente de expansion térmica /  
CTE (25 – 500 °C) [10–6 K–1]

10,6 ± 0,5 10,6 ± 0,5 10,5 ± 0,5 10,1 ± 0,5 10,4 ± 0,5

Tipo / Clase Tipo II /  
Clase 5

Tipo II /  
Clase 5

Tipo II /  
Clase 5

Tipo II /  
Clase 4

Tipo II /  
Clase 4

Indicaciones* › Restauraciones unitarias
› Puentes de 3 unidades
› Puentes de varias unidades

› Restauraciones unitarias
› Puentes de 3 unidades
› Puentes de varias unidades

› Restauraciones unitarias
› Puentes de 3 unidades
› Puentes de varias unidades

› Restauraciones untarias
› Puentes de 3 unidades

› Restauraciones unitarias
› Puentes de 3 unidades 

Técnicas de procesamiento › Técnica de infiltración
› Técnica de maquillaje

› Técnica de infiltración
› Técnica de maquillaje
› Técnica de cut-back
› Técnica de recubrimiento

› Técnica de infiltración
› Técnica de maquillaje
› Técnica de cut-back

› Técnica de infiltración
› Técnica de maquillaje
› Técnica de cut-back
› Técnica de recubrimiento

› Técnica de infiltración
› Técnica de maquillaje
› Técnica de cut-back

Geometrías W-98, Z-95 W-98, Z-95 W-98, Z-95 W-98, Z-95 W-98, Z-95

Espesores 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22,  
25 mm

10, 12, 14, 16, 18, 20, 22,  
25, 30 mm

16, 20, 25 mm 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22,  
25, 30 mm

16, 20 mm

Color Blanco Blanco, OM1, OM2, OM3, A1, 
A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, 
B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4

BL1, BL2, BL3, BL4, A1, A2, 
A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, 
C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4

Blanco, A1, A2, A3, A3.5, B1, B2 A1, A2, A3, B1, B2, C2, D2

4Y-TZP 
880 MPa
46 %  

Portafolio de circonio

 NexxZr®

sagemax.comi    See instructions         0123  Rx only. For dental use only!
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1 Valores típicos conforme a EN ISO 6872 (muestra pulida)
2 Los discos precoloreados muestras valores más bajos
* Solo aplicable al mercado canadiense: El puente se limita a 6 unidades con un máximo de 2 pónticos.

5Y-TZP 
650 MPa
49 %   
4Y-TZP 
850 MPa
45 % 

5Y-TZP 
650 MPa
49 %   
3Y-TZP 
1200 MPa
41 % 


