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NexxZr®

Portefeuille à Zircone
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3Y-TZP 
1270 MPa
42 %  

4Y-TZP 
1000 MPa
46 %  

blanc

3Y-TZP 
1370 MPa 
30 %  

NexxZr S NexxZr T NexxZr T Multi NexxZr + NexxZr + Multi
 
 

Type
Résistance à la flexion [MPa] 1
Translucidité [(1-CR)*100] 2
 
 
 

Résistance à la propagation  
des fissures [MPa*m1/2]

> 5,0 > 5,0 > 5,0 (Dentine)
> 2,4 (Incisif)

> 3,5 > 3,5 (Dentine)
> 2,4 (Incisif)

Dilatation thermique linéaire /  
CDT (25 – 500 °C) [10–6 K–1]

10,6 ± 0,5 10,6 ± 0,5 10,5 ± 0,5 10,1 ± 0,5 10,4 ± 0,5

Type / Classe Type II /  
Classe 5

Type II /  
Classe 5

Type II /  
Classe 5

Type II /  
Classe 4

Type II /  
Classe 4

Indications* › Restaurations unitaires
› Bridges 3 éléments
› Bridges longue portée

› Restaurations unitaires
› Bridges 3 éléments
› Bridges longue portée

› Restaurations unitaires
› Bridges 3 éléments
› Bridges longue portée

› Restaura tions unitaires
› Bridges 3 éléments

› Restaurations unitaires
› Bridges 3 éléments 

Techniques de mise en oeuvre › Technique d‘infiltration
› Technique de stratification

› Technique d‘infiltration
› Technique de maquillage
› Technique de cut-back
› Technique de stratification

› Technique d‘infiltration
› Technique de maquillage
› Technique de cut-back

› Technique d‘infiltration
› Technique de maquillage
› Technique de cut-back
› Technique de stratification

› Technique d‘infiltration
› Technique de maquillage
› Technique de cut-back

Géométries W-98, Z-95 W-98, Z-95 W-98, Z-95 W-98, Z-95 W-98, Z-95

Épaisseurs 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22,  
25 mm

10, 12, 14, 16, 18, 20, 22,  
25, 30 mm

16, 20, 25 mm 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22,  
25, 30 mm

16, 20 mm

Couleurs Blanc Blanc, OM1, OM2, OM3, A1, 
A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, 
C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4

BL1, BL2, BL3, BL4, A1, A2, 
A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, 
C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4

Blanc, A1, A2, A3, A3.5, B1, B2 A1, A2, A3, B1, B2, C2, D2

4Y-TZP 
880 MPa
46 %  

Portefeuille à Zircone

 NexxZr®

sagemax.comi    See instructions         0123  Rx only. For dental use only!

1 Valeurs typiques conformes à EN ISO 6872 (échantillons polis)
2 Les disques pré-teintés présentent des valeurs plus faibles
* Pour utilisation sur le marché canadien seulement : bridge limité à 6 éléments avec 2 pontics maximum.
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5Y-TZP 
650 MPa
49 %   
4Y-TZP 
850 MPa
45 % 

5Y-TZP 
650 MPa
49 %   
3Y-TZP 
1200 MPa
41 % 


