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Zestawienie dysków cyrkonowych
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3Y-TZP 
1270 MPa
42 %  

4Y-TZP 
1000 MPa
46 %  

biały

3Y-TZP 
1370 MPa 
30 %  

NexxZr S NexxZr T NexxZr T Multi NexxZr + NexxZr + Multi
 
 

Rodzaj
Wytrzymałość na zginanie [MPa] 1
Przezierność [(1-CR)*100] 2
 
 
 

Wytrzymałość na złamanie [MPa*m1/2] > 5,0 > 5,0 > 5,0 (zębina)
> 2,4 (powierzchnie sieczne)

> 3,5 > 3,5 (zębina)
> 2,4 (powierzchnie sieczne)

Liniowa rozszerzalność cieplna /  
CTE (25 – 500 °C) [10–6 K–1]

10,6 ± 0,5 10,6 ± 0,5 10,5 ± 0,5 10,1 ± 0,5 10,4 ± 0,5

Typ / Klasa Typ II /  
Klasa 5

Typ II /  
Klasa 5

Typ II /  
Klasa 5

Typ II /  
Klasa 4

Typ II /  
Klasa 4

Zastosowania* › Uzupełnienia jednopunktowe
› Mosty do 3 punktów
› Mosty wielopunktowe

› Uzupełnienia jednopunktowe
› Mosty do 3 punktów
› Mosty wielopunktowe

› Uzupełnienia jednopunktowe
› Mosty do 3 punktów
› Mosty wielopunktowe

› Uzupełninia jednopunktowe
› Mosty do 3 punktów

› Uzupełnienia jednopunktowe
› Mosty do 3 punktów 

Techniki przetwarzania › Technika infiltracji
› Technika warstwowania

› Technika infiltracji
› Technika barwienia
› Technika cut-back
› Technika warstwowania

› Technika infiltracji
› Technika barwienia
› Technika cut-back

› Technika infiltracji
› Technika barwienia
› Technika cut-back
› Technika warstwowania

› Technika infiltracji
› Technika barwienia
› Technika cut-back

Geometrie W-98, Z-95 W-98, Z-95 W-98, Z-95 W-98, Z-95 W-98, Z-95

Grubości 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22,  
25 mm

10, 12, 14, 16, 18, 20, 22,  
25, 30 mm

16, 20, 25 mm 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22,  
25, 30 mm

16, 20 mm

Kolory Biały Biały, OM1, OM2, OM3, A1, A2, 
A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, 
C2, C3, C4, D2, D3, D4

BL1, BL2, BL3, BL4, A1, A2, 
A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, 
C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4

Biały, A1, A2, A3, A3.5, B1, B2 A1, A2, A3, B1, B2, C2, D2

4Y-TZP 
880 MPa
46 %  

Zestawienie  
dysków cyrkonowych

 NexxZr®

sagemax.comi    See instructions         0123  Rx only. For dental use only!

1 Typowe wartości wg. wg EN ISO 6872 (próbka polerowana)
2 dyski wstępnie barwione pokazują niższe wartości
* Do użytku tylko na rynku kanadyjskim: Most może być ograniczony do 6 punktów z maksymalnie 2 przęsłami

©
 Sa

ge
m

ax
 B

io
ce

ra
m

ic
s, 

In
c.

, F
ed

er
al

 W
ay

, W
A,

 U
S

PL
/M

D
R/

20
23

-1
1/

Re
v.1

wstępnie 
zabarwiony

5Y-TZP 
650 MPa
49 %   
4Y-TZP 
850 MPa
45 % 

5Y-TZP 
650 MPa
49 %   
3Y-TZP 
1200 MPa
41 % 


