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Zirkonyum Portföyü



5Y-TZP 
650 MPa
% 49   
3Y-TZP 
1200 MPa
% 41M

ul
ti

5Y-TZP 
650 MPa
% 49   
4Y-TZP 
850 MPa
% 45 M

ul
ti

3Y-TZP 
1270 MPa
% 42  

4Y-TZP 
1000 MPa
% 46 

beyaz

3Y-TZP 
1370 MPa 
% 30   

NexxZr S NexxZr T NexxZr T Multi NexxZr + NexxZr + Multi
 
 

Tip
Eğilme kuvveti [MPa] 1
Işık geçirgenliği [(1-CR)*100] 2
 
 
 

Kırık tokluğu [MPa*m1/2] > 5,0 > 5,0 > 5,0 (Dentin)
> 2,4 (Incisal)

> 3,5 > 3,5 (Dentin)
> 2,4 (Incisal)

Doğrusal ısıl genleşme /  
CTE (25 – 500 °C) [10–6 K–1]

10,6 ± 0,5 10,6 ± 0,5 10,5 ± 0,5 10,1 ± 0,5 10,4 ± 0,5

Tip / Sınıf Tip II /  
Sınıf 5

Tip II /  
Sınıf 5

Tip II /  
Sınıf 5

Tip II /  
Sınıf 4

Tip II /  
Sınıf 4

Endikasyonlar * › Tekli birim restorasyonları 
› 3 birimli köprüler 
› Çok birimli köprüler

› Tekli birim restorasyonları 
› 3 birimli köprüler 
› Çok birimli köprüler

› Tekli birim restorasyonları
› 3 birimli köprüler
› Çok birimli köprüler

› Tekli birim restorasyonları
› 3 birimli köprüler

› Tekli birim restorasyonları 
› 3 birimli köprüler 

İşleme teknikleri › İnfiltrasyon tekniği
› Katmanlama tekniği

› İnfiltrasyon tekniği
› Renklendirme tekniği
› Cut-back tekniği
› Katmanlama tekniği

› İnfiltrasyon tekniği
› Renklendirme tekniği
› Cut-back tekniği

› İnfiltrasyon tekniği
› Renklendirme tekniği
› Cut-back tekniği
› Katmanlama tekniği

› İnfiltrasyon tekniği
› Renklendirme tekniği
› Cut-back tekniği

Geometri W-98, Z-95 W-98, Z-95 W-98, Z-95 W-98, Z-95 W-98, Z-95

Kalınlıklar 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22,  
25 mm

10, 12, 14, 16, 18, 20, 22,  
25, 30 mm

16, 20, 25 mm 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22,  
25, 30 mm

16, 20 mm

Renkler Beyaz Beyaz, OM1, OM2, OM3, A1, 
A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, 
B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4

BL1, BL2, BL3, BL4, A1, A2, 
A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, 
C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4

Beyaz, A1, A2, A3, A3.5, B1, B2 A1, A2, A3, B1, B2, C2, D2

4Y-TZP 
880 MPa
% 46  

Zirkonyum Portföyü

 NexxZr®

sagemax.comi    See instructions         0123  Rx only. For dental use only!
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önceden göl-
gelendirilmiş

1 EN ISO 6872’ye göre tipik değerler (parlatılmış örnek)
2 Önceden gölgelenmiş diskler daha az değer gösterir
* Sadece Kanada pazarında kullanım içindir: Köprü, en fazla 2 pontik  
 olacak şekilde 6 birimle sınırlandırılmalıdır


