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Wax Disc

Cyfrowy wax-up.
Tłocz i odlewaj.



Wax Disc to syntetyczny krążek woskowy 
do wytwarzania obiektów woskowych 
CAD/CAM do techniki prasowania i  
odlewania.

Optymalna temperatura topnienia 100 – 
120 °C nadaje materiałowi doskonałe wła-
ściwości skrawające i umożliwia później-
sze ręczne korekty lub uzupełnienia. Fre- 
zowane uzupełnienia wykazują bardzo do-
brą stabilność kształtu, jakość powierzchni 
oraz dokładność dopasowania i wypala- 
nia bezresztkowego podczas procesu pod-
grzewania. Rezultatem są gładkie, dok- 
ładnie dopasowane, prasowane i odlewa-
ne obiekty.

Cyfrowy wax-up. 
Tłocz i odlewaj.

Wax Disc

Dane techniczne

°C

Material
Wosk syntetyczny

Możliwości 
frezowania

Świetne

Wypalanie
Bezresztkowe

Nadaje się do 
Technologia praso- 
wania i odlewania

Temperatura 
topnienia

100 – 120 °C



Dobre właściwości skrawające i stabilność kształtu
Bardzo dobra jakość powierzchni i dokładność dopasowania1

2

Doskonała jakość powierzchni

Możliwe późniejsze korekty i uzupełnienia

Wypalenie bezresztkowe

Najważniejsze

3 Optymalna temperatura topnienia
Możliwe późniejsze korekty i uzupełnienia

Temperatura topnienia  
100 – 120 °C

Wypala się bez pozostawiania pozostałości podczas  
procesu wygrzewania  
Gładkie, dokładnie dopasowane wyniki tłoczenia i odlewania

Doskonałe możliwości frezujące

Gładkie, dokładnie dopasowane wyniki tłoczenia i odlewania



Manufacturer
 
 
Sagemax Bioceramics, Inc.
34210 9th Ave. South, Suite 118
Federal Way, WA 98003, USA
sagemax.com ©

 20
23

 S
ag

em
ax

 B
io

ce
ra

m
ic

s, 
In

c.
, F

ed
er

al
 W

ay
, W

A,
 U

S
Sa

ge
m

ax
 a

nd
 N

ex
xZ

r a
re

 re
gi

st
er

ed
 tr

ad
em

ar
ks

 o
f S

ag
em

ax
 B

io
ce

ra
m

ic
s I

nc
.

PL
/2

02
3-

12
/R

ev
.4

Geometrie
W-98, Z-95

Grubości
10, 14, 16, 20, 25 mm

Kolory
Niebieski 

Forma dostawy


