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Wax Disc

Enceramento digital.
Pressionar e moldar.



Wax Disc é um disco de cera sintética 
para a fabricação em CAD/CAM de obje-
tos de cera para as técnicas de injeção  
e fundição. 

O excelente ponto de fusão de 100 –  
120 ºC confere excelentes propriedades 
de usinagem ao material e permite  
ajustes manuais ou complementos sub- 
sequentes. As restaurações fresadas  
mostram boa estabilidade de cores, qua- 
lidade de superfície e precisão de ajuste  
e queimam sem deixar resíduos durante 
o processo de pré-aquecimento. O re- 
sultado são objetos de injeção ou fundi-
ção suaves, de ajuste preciso.

Dados técnicos

°C

Material
Cera sintética

Capacidade  
de fresagem

Excelente

Queima
Sem resíduos

Adequado para 
Tecnologia de  

injeção e fundição

Ponto de fusão
100 – 120 °C

Enceramento digital. 
Pressionar e moldar.

Wax Disc



Boas propriedades de usinagem e estabilidade de cores 
Muito boa qualidade de superfície e precisão de ajuste1

2

Excelente qualidade de superfície

Possibilita ajustes e complementos subsequentes

Queima sem resíduos

Destaques

3 Excelente ponto de fusão 
Possibilita ajustes e complementos subsequentes

Ponto de fusão 100 – 120 °C

Queima sem deixar resíduos durante o processo de pré-aquecimento
Resultados de injeção e fundição suaves e de ajuste preciso

Excelente capacidade de fresagem

Resultados de injeção e fundição suaves e de ajuste preciso



Manufacturer
 
 
Sagemax Bioceramics, Inc.
34210 9th Ave. South, Suite 118
Federal Way, WA 98003, USA
sagemax.com ©
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Geometrias
W-98, Z-95

Espessuras
10, 14, 16, 20, 25 mm

Cores
Blue 

Formas de fornecimento


