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Wax Disc

Dijital mumlama. 
Baskı ve döküm.



Kazınabilir mum disk, presleme ve  
döküm teknikleri için mum nesnelerin 
CAD/CAM ile oluşturulmasında kullanıl-
mak üzere geliştirilmiş bir sentetik 
mum diskidir. 

100 – 120 °C'lik optimum erime noktası, 
materyalin üstün işleme özelliklerine  
sahip olmasını sağlamakla birlikte, daha 
sonradan manuel olarak düzenleme veya 
ekleme yapılmasına olanak tanır. Kazın-
mış restorasyonlar oldukça iyi bir şekil 
stabilitesi, yüzey kalitesi ve uyum doğru-
luğu sergiler ve ön ısıtma sürecinde  
kalıntı bırakmadan pişirilebilir. Sonuç ola-
rak pürüzsüz, doğru şekilde uyan basılı 
ve döküm nesneler elde edilir.

Teknik veriler

°C

Materyal
Sentetik mum

Kazınabilirlik
Mükemmel

Yanıcılık
Kalıntı bırakmaz

Pres ve döküm 
teknolojisi  

İçin uygundur

Erime noktası
100 – 120 °C

Dijital mumlama.  
Baskı ve döküm.

Wax Disc



İyi işleme özellikleri ve şekil stabilitesi 
Çok iyi yüzey kalitesi ve uyum doğruluğu1

2

Mükemmel yüzey kalitesi

Daha sonradan düzenleme ve ekleme yapılabilir

Kalıntısız yakma

Öne çıkanlar

3 Optimum erime noktası 
Daha sonradan düzenleme ve ekleme yapılabilir

Erime noktası: 100 – 120 °C

Ön ısıtma sürecinde kalıntı bırakmadan pişirilebilir
Pürüzsüz, doğru şekilde uyan baskı ve döküm sonuçları

Mükemmel kazınabilirlik

Pürüzsüz, doğru şekilde uyan baskı ve döküm sonuçları



Manufacturer
 
 
Sagemax Bioceramics, Inc.
34210 9th Ave. South, Suite 118
Federal Way, WA 98003, USA
sagemax.com ©

 20
23

 S
ag

em
ax

 B
io

ce
ra

m
ic

s, 
In

c.
, F

ed
er

al
 W

ay
, W

A,
 U

S
Sa

ge
m

ax
 a

nd
 N

ex
xZ

r a
re

 re
gi

st
er

ed
 tr

ad
em

ar
ks

 o
f S

ag
em

ax
 B

io
ce

ra
m

ic
s I

nc
.

TR
/2

02
3-

12
/R

ev
.4

Geometri
W-98, Z-95

Kalınlıklar
10, 14, 16, 20, 25 mm

Renkler
Mavi 

Teslimat formları


